编 制 说 明

	工程概况：
    本工程正德职业技术学院卫生所改造工程工程，建设地点在南京市江宁区正德职业技术学院；
     二、工程量清单编制范围：
        业主提供的“卫生所改造工程工程要求”及施工图纸。
三、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关图集。

2.《2009江苏修缮建筑工程》、《2009江苏修缮安装工程》、《2014建筑与装饰工程计价表》、《2014安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等。

     4.截止2022年9月30日前江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。

5.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求综合报价。

四、编制说明：

     1.工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。
2.措施费项目清单中数量均为“1”项，内容仅供参考，投标人根据施工方案自行增添内容、自行报价。措施费应包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、施工期间排水费及降水费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。

3.本次招标含扬尘污染防控措施费，相关要求详见南京市人民政府令第287号《南京市扬尘污染防治管理办法》、《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发【2013】32号）文件，投标人自行报价，中标后不作调整。

4.本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行。

5.因为是改造工程，需仔细核对现场项目及现场工程量，有出入的在答疑中提出。
五、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；

2.施工所使用的材料满足设计的要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货；投标时未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人指定产品。

3. 主要材料品牌

1）乳胶漆：多乐士、立邦、天祥

2）灯具、插座面板：飞利浦
欧普
TCL

3）电线、电缆：远东、长江、江南



