正德职业技术学院

项目编号：JSJY-ZDXY-2023-05-001

正德职业技术学院 
产业工人职业技能训练中心建设项目

技术参数

一、焊台详细技术要求（品牌推荐：正点原子、胜利、爱立信等）

输入电压：220VAC+10%50Hz

控温范围：200℃-480℃

温差：±2℃

显示方式：LED

功率：60~75W

可自动休眠

备用烙铁头2个（尖头和刀头）

二、焊接工位台详细技术要求：

★实验工作位：工作台框架采用优质铝型材（40mm*40mm）及钢板焊接制作，钢板表面采用静电喷塑处理，颜色为银灰色。线体总宽约1.4米，每工位长度1.1米，双工位设计；仪表板宽400mm，仪表板离工作面高450mm，工作面高度750士20mm，工作台总高约1900mm。共计40工位

每工位独立配备挂图板，每工位提供独立开关控制的4路AC220V输出,漏电保护开关，电源指示，整体防静电喷涂，桌面上加淡绿色胶皮（厚度不小于3MM）
实验台为双面对坐型，上铺2mm防静电台皮，四周专用线包边

仪表台板两边安装5*5mm挡板，以防仪器设备掉下
★采用铝型材框架整体结构，线体两端立柱为开模的45*45mm专用工业铝型材，表面采用进口荷兰ACZU粉末喷涂处理，坚固美观工业铝型材，表面喷涂处理

线体配有共配40块A4硬胶套用于储放工艺图纸，高度从地面上1400mm

线体中间正上方400mm设400MM宽仪表台，仪表台采用厚1.5mm钢板，表面喷塑处理，颜色：空调灰

仪表台侧面安装有6-10个工业多用三插插座，可以实现电压:220V(安装在人的正对面，便于使用且设计时增加侧面宽度为：10cm)

实验台配有两只M12塑料调整脚；实验台每机架还需要安装2个公牛A03三插多用插座

线体每工位配一只300mm*300mm*70mm抽屉，抽屉采用专用三节抽屉滑轨，抽屉旁边安装有家用五孔插座。抽屉安装有专用抽屉锁

线体采用LED照明系统，每两只LED灯配一个开关独立控制

预留安装放大镜位置，便于升级。线体电源集中控制（明盒一只，正太、德力西等品牌断路器2P-32A一只，1P-16A六只带漏电保护），在线体任意一端。落地支撑绝缘处理

每个实验台4400W，预留出扩展其他仪器的功率

排烟采用Φ160 PVC风管制作，每节配两个6寸喇叭口，共40套，配备排烟风机2套

线体布线：不低于2.5平方优质品牌电源线

配置40张钢木结构方凳

安全管理技术参数

★1)教师端集中管控平台 1套

集中控制端采用32位ARM  Cortex 内核处理器

RTC实时时钟，时间任意调整计时

232串行通信接口

以太网接口：支持TCP/IP协议

接收节点上传的数据，转发主机下传的指令

通信协议：Zigbee

工作电压：2.4--3.6V

休眠电流：2uA

发射电流：25mA

接收电流：20mA

接收灵敏度：-95dBm

组网类型：星型网、树型网、链型网、网状网

控制方式：集中控制、单独控制可选

2)学生实验台节点模块40套

AC/DC模块

宽输入电压: 85～264VAC/100～400VDC

具有过流保护和短路保护功能

3000VAC 高安全隔离

符合IEC60950、UL60950 和 EN60950 标准

电源接口；故障自动报警功能

安规电容；EMC滤波器

最大功率：4000W

接收节点上传的数据，转发主机下传的指令

通信协议：Zigbee

工作电压：2.4--3.6V

休眠电流：2uA

发射电流：25mA

接收电流：20mA

接收灵敏度：-95dBm

组网类型：星型网、树型网、链型网、网状网

控制方式：集中控制、单独控制可选

★3)10.1寸工业触摸屏控制  1套

(1)采用32位ARM处理器

(2)10.1寸液晶及电容触摸屏；支持多点触摸

(3)ZIGBEE无线控制协议

(4)全开功能：一键打开接入网关的所有控制节点

(5)全关功能：一键关闭接入网关的所有控制节点

(6)分段开启/关闭：用户可以按设备编号范围进行开启、关闭操作

(7)节点状态查看：实时在线查询控制节点的工作状态：正常、离线等

    18.工具包

     每个工作台配备一个工具包，工具包内包含：防静不锈钢电尖头镊子、7寸剥线钳、6寸斜口钳、物料盒、锡渣盒各一个

19.施工布线：

1）按照国家相关技术标准铺设强弱电管线

2）实验室PVC线管、线槽，暗盒，4平方电源线及辅料一批

3）采用优质品牌电源线、五金配件实际使用量根据需求增减（远东、正泰、江南）

4）采用绝缘波纹管接入设备。
三、直流稳压电源详细技术要求：（品牌推荐：优利德、固纬、利利普等）

1.额定输出电压：0~32V (CH1/CH2)

2.额定输出电流：0~3.0A (CH1/CH2)

★3.输出功率207W，设置分辨率：电压：10mV，电流：1mA

4.CH3输出特性：电压：5V，电流：3A

5.精度：

负载效应
电压：<0.01%+3mV电流：<0.2%+3mA

电源效应
电压：<0.01%+3mV电流：<0.1%+3mA

设置分辨率
电压：10mV电流：1mA

设置精确度(25℃±5℃)电压：<0.1%+60mV电流：<0.3%+20mA

纹波(20Hz~20MHz)
电压：≤1mVrms电流：≤3mArms

并联负载效应：≤0.01%+10mV

串联负载效应：≤300mV.

★6.四位电压与电流高精度显示

7.过压及过流保护，反极性保护

8.温控风扇及电压预设置功能
四、防静电地板铺设（地板推荐品牌：沈飞、巴罗克、雪雁等）

1.无边静电地板600*600*35mm防静电地板防火贴面

2.钢板1.0mm

3.表面贴防静电耐磨三聚氢胺纸厚度1.0mm

4.地板背板钢板厚度为0.8mm表面防尘喷塑处理

5.支架钢板厚3.0mm，横梁钢板厚1.0mm

6.施工高度8-10cm可调节

7.教室尺寸17.6m*6.3m，合理施工
五、投影仪+幕布（推荐品牌：爱普生、NEC、极米等）

1.投影仪1台

白色亮度：4200流明（ISO标准）

色彩亮度：4200流明（IDMS标准）

分辨率：WXGA (1280 x 800) 可调适合显示器与幕布

重量： 3KG--3.5KG
显示技术：3LCD

全新17,000小时长寿灯泡（ECO模式下）

自动信号源搜索功能

双HDMI高清接口

水平梯形校正滑钮支持侧面投影

2.电动幕布：120寸4:3（2.5m*1.85m）

布局示意图
[image: image1.jpg]) &) &) &) &) &) &) L&) &) &)

D & & @ D@ & @O

£ £ &) &) &) &) ) &) L&D LD

D @ @ @ @ @ @O @ @

EE T





[image: image2.jpg]





